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LESENE PIS

Izdelava pistalk, kakréne so véasih izdelovali pastirji na pasi, je omejena na &as od zacetka brstenja do
zaetka poletja. Takrat se pod lubjem dreves pretaka najvet hranilnih snovi (pravimo, da je les
muZeven) in je mogoce lubje lo¢iti od lesenega dela veje.

Najprej izberemo primerno ravno vejo, debelo priblizno 10 do 15 cm. Dolga naj bo vsaj 20 cm, da bo
delo lazje. Tukaj je uporabljena vrbova veja (vrbov les je muzeven med prvimi na zatetku pomladi),
bolj3e lubje za izdelavo pistalk pa imajo kostanj, javor in jesen. Zelo primerne so tudi enoletne leskove
Sibe, ki zrastejo debelejse od enega cm in imajo vetjo razdaljo med brsti, zaradi cesar je lazje lo¢iti
lubje od lesa.

Na 0%, zgornji strani vejo &imbolj ravno odrezemo in izrezemo ustnik (Slika 1a). Ustnik za delovanje
pistalke ni potreben in ga naredimo le pri nekoliko debelejsih pis¢alkah.

Izrezemo zarezo v lubju (Slika 1b). Oblika, velikost in polozaj te zareze so bistveni za kvaliteto zvoka.
Na zgornji strani, priblizno 2 cm od roba, s pritiskom rezila noza navpi¢no zarezemo nekoliko globlje,
kot je debelina lubja. Nato v smeri proti ustniku pod kotom izrezemo kos¢ek lubja in nekaj lesa pod
njim. Pomembno je, da ta zareza ni presiroka in pregloboka.

Na primerni oddaljenosti od ustnika zarezemo okrog veje. Rez mora biti toliko globok, da prerezemo
lubje do lesa (Slika 1c).
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Na primerni oddaljenosti od ustnika zareZemo okrog veje. Rez mora biti toliko globok, da prerezemo
lubje do lesa (Slika 1c).

Nato lo¢imo lubje od lesa tako, da po celi povrsini lubja
[ 5 ~ potoléemo z zaobljenim predmetom (noZev rocaj) ali se
" raje potoléemo z vejo po predmetu, ki lezi na podlagi
(Slika 2a). Deluje tudi pritiskanje in valjanje po podlagi
(Slika 2b). Postopek je zelo enostaven, ugotoviti je treba

adio " le, kako moéno je treba toléi oziroma pritiskati, da se
lubje lo¢i od lesa in pri tem ne poéi. Ko tulec iz lubja
lahko zavrtimo, ga s previdnim vrtenjem snamemo z lesa. Za prve poskuse predlagam palico debeline
1 cm in dolzine 6 do 7 cm.

B

5 Nakoncu, kot vidimo na Sliki 3, obrezemo Se leseni del.
Pri ustniku odrezemo zgornji del ravno toliko, da ima
zrak pri pihanju prosto pot (Slika 3a). Raje odrezemo
nekoliko manj in kasneje popravimo. Ce odrezemo
prevet, pistalka ne bo delovala.
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0d velikosti dela za navpi¢no zarezo (Slika 3b) je odvisna visina zvoka piscalke. Vegji kot je volumen,

Vir: http:/ /stencas.taborniki.si/izdelava-piscalke/

Ko previdno vrnemo tulec iz lubja nazaj na njegovo
mesto, se zareza v lubju (Slika 3¢) poravna z navpicno
zarezo v lesu in piséalka je narejena.

Ce zelite pistalko uporabljati dalj asa, jo je treba vsakih
nekaj dni namotiti v vodo. Ko se lubje posusi, piséalka
obitajno ne deluje vet.




